FEMI NG 120 XL

FEMI NG 160

FEMI NG 120 XL / NG 160

Upp till 60% snabbare skérning jamfort med den traditionella bandsagar tack vare motsatt rota-
tionsriktning av

bandsagbladet ("NG SYSTEM").

Innovativ bladspanningsanordning med koppling for att kontrollera och justera bladets korrekta
spanning (patenterad).

Kraftfull 1300 W (NG 120), 2000 W (NG 160) 1-fas motor utrustad med digital elektronisk hastig-
hetsregulator “"Konstant hastighet”.

Dubbla justerbara, fram och bak, sdgbladsstyrningar.

Justerbart langdanslag for massproducerad kapning. (L = 500 mm).

Kapningskapacitet (mm)

Modell Grader O ] ]
0° 120 112x112 120x102
NG 120 XL 45°V 80 78x78 78x78
60° V 50 48x48 50x43
0° 150 150x150 160x140
NG 160
45° Vv 100 100x100 105x120
NG 120 XL NG 160
Artikelnummer 1940013 1940012
Sagmotor w 1300 2000
Spanning \% 230 230
Hastighet S3gblad mt/min 35-380 35-380
Sagblad mm 1440x13x0,65 14 1735x13x0,9 6/10
Kylvatskepump Nej Nej
Aut. Nedmatning Nej Ja
Maskinmatt DxBxH mm 900x400x520 1000x390x570
Vikt kg 18 35






